ADT Fuchs

SCHRAUBTECHNIK
Elektrischer Akku Kraftschrauber 50 - 3500 Nm

* Hohe Drehmomentleistung und Prazision:
Zuverlassiges Anzighen von Schraubverbindungen bis
Zu 3.500 Nm bei einer Wiederholgenauigkeit von £3%

# Bis zu 60 vorwdhlbare Drehmomenteinstellungen
méglich
+ Einfaches Einstellen des bendtigten Drehmoments:

Dunch Stufenwahl (1 - 15) am Einstellpotentiomeater
und durch Umschalten der vier Getriebestufen

* Ergonomische Bedienposition:
Antrieb und Getriebe sind dber 2in rastendes
Drehgelenk entkoppelt. Dadurch kann der Antrieb
einfach und mit geringem Kraftaufwand in die optimale
Bedienposition gedreht werden.

# [nkl. Ladegerdt und zwei Lithium-lonen-Hochleistungs-
akkus 18V 5,0 Ah

* Umnfangreiches Zubehdr wie z. B. Kraftnlsse, Einsitze
und Abstitzungen sind sowohl in Standard- als auch
in Sonderausfihrungen erhéltlich.

+ High torque peformance and precision:
The powerful torque wrench can fasten screws and
belts up to 3,500 Nm with a repeatability of £3%

# Up to 60 presalectable torgue settings possible

+ Simple selection of the required torque by turning
the readout potentiometer to level 1 to 15 and
engage gear 1to4

* Ergonomic operating position:
Drive unit and gearbox are decoupled via a swivel
joint. This enables the drive unit to be easily
rotated into the optimum operating position with a
minimum amount of force.

* [ncludes charger and two high-performance
lithium-ion rechargeable batteries 18V 5.0 Ah

+ Extensive accessories such as impact sockets,
inserts and support arms are available in standand
varsions as well as in special versions,
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Technische Daten Serie EMA | Technical data EMA series

Typ | Type EMA 70 | EMA 150 | EMA 300 | EMA 400
Abtrigbsvierkant | Square drive shaft DIN3121 W 1* 1" 1*
Min. Drehmoment | Min. Torgue (Mm) 50 100 200 300
Max. Drehmoment | Max. Torgue (Nm) 450 1500 3000 3500
Bauhdhe El inkl. E&trieb&aufnah_nmril_'bg ured Akku _ 260

Owverall heights B incl. gear holding ring and batteries (mm)

Lange A ohne Vierkant | Length A without sguane {mim) 285 350 360 405
Durchmesser C Getrie beaufnahmering 79.0 74.0 74.0 79.0
Diameter C gear holding ring (mm)

Durchmesser D Getriebe | Diamater D gearbox (mm) 65,0 TT0 7.0 8953
Gewicht ohne DMA | Weight without DMA (kg) 39 6.3 G4 9.0
Leedaufdrehzahl Gang 1 (Wmin) | Idling speed (pm) 18,0 48 2.5 2.0
Leadaufdrehzahl Gang 2 (U/min) | Idling speed (rpm) 36,0 93 4.9 4.0
Leadaufdrehzahl Gang 3 (Wmin) | Idling speed (mpm) 75,0 18,5 99 8.5
Leedaufdrehzahl Gang 4 (Wmin) | Idling speed (pm) 155,0 ar.o 18,7 17,0
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