ADT Fuchs

SCHRAUBTECHNIK

Elektrischer Akku Winkel-Kraftschrauber 50 - 3500 Nm

¢« Hohe Drehmomentleistung und Prazision: & High torque performance and precision:
Zuwerldssiges Anziehen von Schraubverbindungen bis The powerful torque wrench can fasten screws and
zu 3.500 Nm bei einer Wiederholgenauigkeit von £3% bolts up to 3,500 Nm with a repeatability of £3%

. Elig Zu 60 vorwahlbare Drehmomenteinstellungen & Up to 60 preselectable torqgue settings possible
miglich & Simple selection of the required torque by turning

* Einfaches Einstellen des bendtigten Drehmoments: the readout potentiometer to level 1to 15 and
Durch Stufenwahl (1 - 18) am Einstellpotentiometer engage gear 1to4

und durch Umschalten der vier Getriebe stufen « Ergonomic operating position:

* Ergonomische Bedienposition: Drive unit and gearbox are decoupled via a swivel
Antrieb und Getriebe sind Gber ein rastendes joint. This enables the drive unit to be easily
Drehgelenk entkoppelt. Dadurch kann der Antriek rotated into the optimum operating position with a
ginfach und mit geringem Kraftaufwand in die optimalea minimum amount of force.

B edien position gedreht werden.

& [ncludes charger and two high-performance
# |nkl. Ladegerit und zwei Lithium-lonen-Hochleistung s- lithium-izn rechargeable batteries 18Y 5.0 Ah

aldaz 18V 5,0 Ah * Extensive accessories such as impact sockets,

+ Umfangreiches Zubehdr wie z. B. Kraftindsse, Einsatze inserts and support arms are available in standand
und Abstitzungen sind sowechl in Standard - als auch varzions as wall as in spedal versions.
in Sonderausfihrungen erhaltlich.

} A

Technische Daten Serie EMAW | Technical data EMAW series

Typ| Type EMAW 70 |[EMAW 150 | EMAW 300 | EMAW 400
Abtriebsvierkant | Squane drive shaft DIN3121 'y 1" 1" 1"
Min. Drehmoment | Min, Torgue (Nm) 50 100 200 300
Max. Drehmoment | Max. Torgue (Mm) 450 1500 3000 3500
Lange A | Length A (mm) 290

Bauhdhe B inkl. Akku 260

Owerall heights B incl. batteries (mm)

Durchrser G Cetiebeeuurmarng
Dunchmesser D Getriebe | Diameter D gearbox (mm) 65,0 770 70 953
Héhe E chne Vierkant | Height E without sguare (mm) 1750 2500 2500 295,0
Gewicht ohne DMA | Weight without DMA (kg) 6,1 8,2 83 11,3
Leedaufdrehzahl Gang 1 (U/min) | Idling speed (rpm) 18,0 4.6 25 20
Leedaufdrehzahl Gang 2 (U/min) | Idling speed (rpm) 36,0 93 459 4,0
Leadaufdrehzahl Gang 3 (Wimin) | Idling speed (mpm) 75,0 18,5 99 8.5
Leedaufdrehzahl Gang 4 (U/min) | |dling speed (rpm) 155,0 37,0 19,7 17,0
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