ADT Fuchs

SCHRAUBTECHNIK - ROBOTIK

KTM-Drehmomentmessgerate

[ USB Anschluss zur Datenarchivierung auf PC und  Drucker

(] Auto-Reset Funktion

° Messrichtung Links und Rechts

° Messeinheiten Lbf in - kgf cm - Nm

] Messmodus: Spitzenwert, 1. Spitzenwert, Echtzeitanzeige
° Inklusive Koffer und Kalibrierungs-Zertifikat

o Optional mit deutschem Kalibrierzertifikat

Modell KTM-15 KTM-150 KTM-250 KTM-1000

Messbereich 0,015-1,5Nm 0,15-150 Nm 0,30 - 25,0 Nm 5,0-100 Nm

Genauigkeit +-0,5%

Spannungsversorgung 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) 3.7VDC 4400 mAh

Ladezeit ca. 3 Stunden ca. 2 Stunden

Batteriebetrieb 12 Stunden ca. 4 Stunden

Abmessungen 230 x 125 x 65 mm 160 x 210 x 45 mm 229 x 102 x 80 mm

Gewicht 1,8 kg 2,0kg 2,7 kg

Schraubfallsimulator AJ-15/AJ-3 AJ-150/ AJ-50 / AJ-15K AJ-250 S§J-1000
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