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SCHRAUBTECHNIK - ROBOTIK
SKC-PTA-L 150 Serie Winkel-Akkuschrauber

Biirstenlose Industrie Akkuschrauber 2 — 15 Nm
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) geringes Gewicht
o hohe Stabilitat
) einfache Handhabung.

) Wartungsfrei durch burstenlosen Motor

Modell SKC-PTA-L50F SKC-PTA-L70 SKC-PTA-L120 SKC-PTA-L150
Spannung 18V
Drehmoment 2-5Nm 2,5-7Nm 6-12 Nm 8-15Nm
Genauigkeit +-5%
Drehmoment-Einstellung stufenlos

1200 850 550 350
Drehzahl

800 550 350 220
Gewicht 1,25 kg (ohne Akku) 1,5 kg (ohne Akku) | 1,85 kg (ohne Akku)
Ladegerit SKC-P80W-D
Akkus SKC-LB1830C
Bit Typ (Standard Typ B) B@%:ﬁ_—_
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ADT Fuchs GmbH, Beuthener Str. 61, 90471 Nirnberg, Tel: +49 911 98989-67, info@adt-fuchs.de



ADT Fuchs

SCHRAUBTECHNIK - ROBOTIK

SKC-PTA-L300 und L600 Serie Winkel-Akkuschrauber

Biirstenlose Industrie Akkuschrauber 3 - 60 Nm
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. geringes Gewicht
. hohe Stabilitat
. einfache Handhabung.
. Wartungsfrei durch burstenlosen Motor

Modell SKC-PTA-L80F SKC-PTA-L150F SKC-PTA-L300 SKC-PTA-L450 SKC-PTA-L600
Spannung 18V
Drehmoment 3-8Nm 8-15Nm 12-30 Nm 15-45Nm 25-60 Nm
Genauigkeit +-5%
Drehmoment-Einstellung stufenlos

HI 1200 850 350 200 200
Drehzahl

LO 800 550 220 130 130

Gewicht

1,9 kg (ohne Akku)

2,85 kg (ohne Akku)

Ladegerat SKC-P8OWN-D SKC-P80W / SKC-P120W
Akkus SKC-LB1830C SKC-LB1840
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