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Elektro Master gerade

Elektrischer Kraftschrauber 100 - 8000 Nm

Elektro Master"

Abschaltschrauber Shut-off wrench with

kontinuierlich drehend continuous rotation

+ Schlanke Bauform und geringes Gewicht # Slim design and low weight

+ Drehmomente voreinstellbar « Torques can be preset betwesn
Zwischen 170 Nm und 8100 Nm 170 Nm and 8100 Nm

+ Handlich und hocheffizient « Easy to handle and highly efficient

» Prazise und wirtschaftlich * Precise and economical

+ Schnell und zuverlassig * Fast and reliable

* Drehwinkelgesteusrtes Anzugsverfahren » Angle-controlled tightening method
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#=Hohe Drehmomentleistung und Prazision:
Zuverldssiges Anziehen und Lésen von
Schraubverbindungen bis zu 8,000 Nm bei
einer Wiederholgenauigkeit von +3%

#Leichte und handliche Bedienung

# Drehmomentwerte vorginstellbar
kundenspezifische Werte mdglich

» Hochleistungsgetriebe

* Umfangreiches Zubehir wie z. B. Kraftniisse,
Einsdtze und Abstiitzungen sind sowohl in
Standard- als auch in Sonderausfihrungen
erhaltlich.

= Der Abschaltschrauber ersetzt Schlagschlissel
und Rohrverlangerungen - gin Gewinn an
Arbeitssicherheit und Flexibilitat
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= High torque performance and precision:
The powerful torque wrench can fasten and
loosen screws and bolts up to 8,000 Nm with
a repeatability of +3%

= Easy to operate

« Torgque values presettable
customer specific values possible

 High-performance gearbox

» Extensive accessories such as impact
sockets, inserts and support arms are
available in standard versions as well as in
special versions.

* The shut-off wrench replaces impact and
manual torque wrenches - a gain in safety at
work and flexibility
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Abmassungen
Dimensians

Technische Daten Serie EMEG | Technical data EMEG series

Typ| Type EMEG 70 | EMEG 150 | EMEG 300 | EMEG 400 | EMEG 800
Abtriebsvierkant | Square dive shaft ' 1" 1" 1" iy
Min. Drehmoment | Min. Torgue (Mim) 100 150 300 400 1500
Mz, Drahmoment | Mz, Torgue (Mim) T00 1500 3000 4000 BOOD
BauhShe A | Overall heights A (mm) 205 205 205 205 205
Lange B | Length B (mmi) 315 a7 a7 435 455
Durchmeassaer C | Diameter C (mm) 65,0 7.0 7.0 953 1270
Gewicht ohne DMA | Weight wic DMA (kg) 4,0 6,5 6,5 95 16,9
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