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Elektroschrauber 0,01 bis 50 Nm 

Industrie-Abschaltschrauber bürstenlos und bürstenbehaftet 
I 

 
EC-Schraubtechnik 0,01 bis 600 Nm 

Drehmoment– und Drehwinkelüberwachung 
II 

 
Kraftschrauber 40 bis 8.100 Nm 

Hochmoment-Kraftschrauber 
III 

 
Akkuschrauber 0,2 bis 250 Nm 

Knickschrauber, Stabschrauber, Pistolenschrauber 
IV 

 
Handling Systeme und Positioniersystem  

Ergo-Arme und Karbon-Drehmomentabstützungen 
V 

 
Pick2Light Werkerführung 

Smart - fast - easy 
VI 

 
Kollaborierende 6-Achsen Roboter 

Roboterzellen, Sicherheits-Sensoren, Plug&Play Zubehör 
VII 

 
Drehmomentmesstechnik 

Drehmomentmessgeräte, Rotierende Drehmoment-/ Drehwinkelsensoren 
VIII 

 
Schraubenzuführung und Vereinzelung 

Vereinzelungsgeräte, Schraubenspender, Zuführungen 
IX 

 
Zubehör 

Balancer, Werkzeughalter, Federzüge, Adapter, Winkelgetriebe, Bits 
X 

Zusammen mit unseren Partnern bieten wir für jeden Kunden die richtigen Produkte.    

Unsere Steuergeräte, Schraubenzuführungen, Handling Systeme, Schraubautomaten,   

Roboterlösungen und Sondermaschinen fertigen wir an unserem Firmensitz in Nürnberg. 

 

Das bedeutet für Sie Service und Qualität Made in Germany. 
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KTM-Drehmomentmessgeräte 

• USB Anschluss zur Datenarchivierung auf PC und Drucker 

• Auto-Reset Funktion 

• Messrichtung Links und Rechts 

• Messeinheiten Lbf in - kgf cm - Nm 

• Messmodus: Spitzenwert, 1. Spitzenwert, Echtzeitanzeige 

• Inklusive Koffer und Kalibrierungs-Zertifikat 

• Optional mit deutschem Kalibrierzertifikat mit DKD Prüfmitteln 

Modell   KTM-15 KTM-150 KTM-250 KTM-1000 

Messbereich 0,015 - 1,5 Nm 0,15 - 15,0 Nm 0,30 - 25,0 Nm 5,0 - 100 Nm 

Genauigkeit  

+/- 0,5 %  (20 - 100 Nm)   

+/- 1 % (10 - 20 Nm)          

+/- 2 % (5 - 10 Nm) 

+/- 0,5%  

Spannungsversorgung 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh)   3.7VDC 4400 mAh 

Ladezeit ca. 3 Stunden  ca. 8 Stunden 

Batteriebetrieb 12 Stunden  ca. 8 Stunden 

Abmessungen 230 x 125 x 65 mm 160 x 210 x 45 mm 229 x 102 x 80 mm 

Gewicht 1,8 kg 2,0 kg 2,7 kg 

Schraubfallsimulator AJ-15 / AJ-3 AJ-150 / AJ-50 / AJ-15K AJ-250 SJ-1000 
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LTT Drehmomentmessgerät 

(weitere Modelle auf Anfrage) 

Modell Bestell Nr. Drehmomentbereich Gewicht Antrieb 

LTT10i 068400 0,113-1,13 Nm 3,6 kg 1/4 F/Sq 

LTT25i 068401 0,28-2,83 Nm 3,6 kg 1/4 F/Sq 

LTT50i 068402 0,56-5,65 Nm 3,6 kg 1/4 F/Sq 

LTT100i 068403 1,13-11,3 Nm 3,6 kg 1/4 F/Sq 

LTT250i 068404 2,83-28,25 Nm 3,6 kg 1/4 F/Sq 

LTT50F 068405 6,8-67,8 Nm 3,6 kg 3/8 F/Sq 

LTT100F 068406 13,56-135,6 Nm 3,6 kg 1/2 F/Sq 

LTT250F 068407 33,9-339 Nm 3,6 kg 1/2 F/Sq 

• Genauigkeit +-0,5% vom angezeigten Wert; inkl. Kalibrierzertifikat 

• Geeignet für alle Arten von Handschraubern (elektrisch oder pneumatisch), Drehmomentschlüsseln und 

Power-Tools 

• Hochpräzises Messinstrument für AUDIT und Qualitätskontrolle 

• Drehmoment Sensor eingebaut - Anschluss für einen weiteren externen Sensor ist vorhanden 

• Eingebauter Messwertspeicher und Analyse Funktionen 

• Testprozedur kann mit Werkzeug– und Seriennummer im Gerät gespeichert werden 

• Unabhängig durch eingebauten Akku 

• Inkl. PC Software und USB Kabel 
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Schraubfall-Simulatoren 

(weitere Modelle auf Anfrage) 

Modell Bestell Nr. 
Drehmomentbe-

reich 
Abtrieb 

RDA-10i 063970 11,3 - 113 cNm 1/4“ 

RDA-25i 063971 28 - 282,5 cNm 1/4“ 

RDA-50i 063972 56,5 - 565 cNm 1/4“ 

RDA-100i 063973 1,13 - 11,30 Nm 1/4“ 

RDA-250i 063974 2,825 - 28,25 Nm 1/4“ 

RDA-50F 063978 6,8 - 67,8 Nm 3/8“ 

RDA-750i 063977 8,47 - 84,73 Nm 3/8“ 

RDA-100F 063981 13,6 - 135,6 Nm 1/2“ 

RDA-250F 063982 33,9 - 339 Nm 1/2“ 

RDA-500F 063983 67,8 - 678 Nm 3/4“ 

Modell Bestell Nr. Drehmoment- Antrieb Abtrieb 

RDA 070600 11,3 - 113 cNm 5mm HEX 17mm HEX 

RDA 070605 56,5 - 565 cNm 6mm HEX 17mm HEX 

RDA 070610 1,13 - 11,3 Nm 6mm HEX 17mm HEX 

RDA 070615 1,7 - 16,95 Nm 6mm HEX 17mm HEX 

AJ-3 AJ-3 0,01 - 0,3 Nm 5mm HEX KTM Vierkant 

AJ-15 AJ-15 0,15 - 1,5 Nm 5mm HEX KTM Vierkant 

AJ-15K AJ-15K 0,15 - 1,5 Nm 6mm HEX KTM Vierkant 

AJ-50 AJ-50 1,0 - 5,0 Nm 6mm HEX KTM Vierkant 

AJ-150 AJ-150 5,0 - 15 Nm 17mm HEX KTM Vierkant 

Modell Bestell Nr. 

Drehmomentbe-

reich 

Weiche Feder 

Drehmomentbe-

reich 

Harte Feder 

Abtrieb Antrieb 

AURA 063292 0,11 - 2,82 Nm 2,82-5,65 Nm 17mm HEX 1/4“ F/Sq 

AURA 063293 0,11 - 2,82 Nm 2,82-5,65 Nm 1/4“ M/Sq 1/4“ F/Sq 

Selbstlösender Simulator - kein Aufschrauben nach dem Messvorgang nötig! 

Abbildungen ähnlich 
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Drehmomentsensoren Rotierend RTSX-Serie und Stationär BMX-Serie 

(weitere Modelle auf Anfrage) 

Modell Bestell Nr. Drehmomentbereich Antrieb Abtrieb 

RTSX10i-H 170200 0,113 - 1,13 Nm 1/4“ HEX 1/4“ HEX 

RTSX50i-H 170202 0,565 - 5,65 Nm 1/4“ HEX 1/4“ HEX 

RTSX100i-H 170204 1,13 - 11,3 Nm 1/4“ HEX 1/4“ HEX 

RTSX200i-H 170206 2,26 - 22,60 Nm 1/4“ HEX 1/4“ HEX 

RTSX50F 170208 6,8 - 67,8 Nm 3/8“ Sq. 3/8“ Sq. 

RTSX100F 170209 13,6 - 135,6 Nm 1/2“ Sq. 1/2“ Sq. 

RTSX400F 170210 54,2 - 542,4 Nm 3/4“ Sq. 3/4“ Sq. 

BMX20z 077000 1,5 - 14 cNm 1/4“ HEX  

BMX40z 077001 2,9 - 28,2 cNm 1/4“ HEX  

BMX80z 077002 5,7 - 56,5 cNm 1/4“ HEX  

BMW10i 077003 0,113 - 1,13 Nm 1/4“ HEX  

BMX25i 077004 0,2825 - 2,82 Nm 1/4“ HEX  

• Genauigkeit +-0,5% vom angezeigten Wert; inkl. Kalibrierzertifikat 

• Geeignet für alle Arten von Handschraubern (elektrisch oder pneumatisch), Drehmomentschlüsseln und 

Power-Tools 

• Drehmomentprüfung direkt am Bauteil 

• Wartungsfrei durch bürstenlose Technik 

• Hochpräzises Messinstrument für AUDIT und Qualitätskontrolle 

• Optional mit Drehwinkelüberwachung (nur bei den rotierenden Aufnehmern) 

• Anschlusskabel für die LTT-Serie und PTT-2000 

Weitere Modelle auf Anfrage 


