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SCHRAUBTECHNIK - ROBOTIK

Handling Systeme

. KDA-i geeignet fur gerade oder Pistolenschrauber - Montage hinten

. Werkzeughalter fur die Montage oben - auf Anfrage
. Nimmt Dreh-/Reaktionsmomente auf

. Inkl. Werkzeughalter

. Ergonomisches Arbeiten ohne Anstrengung

. Sonderlangen und GréRen - auf Anfrage

Modell Drehmoment Lange min Lange max Werkzeug @
KDA-i 5-600 5 Nm 337 mm 650 mm 24 - 44 mm
KDA-i 5-950 5 Nm 440 mm 950 mm 24 - 44 mm
KDA-i 12-600 max. 15 Nm 337 mm 650 mm 24 - 44 mm
KDA-i 12-950 max. 15 Nm 440 mm 950 mm 24 - 44 mm

KDA-i 12-1500 max. 15 Nm 620 mm 1500 mm 24 - 44 mm
KDA-i 12-2000 max. 15 Nm 787 mm 2000 mm 24 - 44 mm
KDA-i 30-960 max. 40 Nm 475 mm 960 mm a. A
KDA-i 30-1500 max. 40 Nm 656 mm 1500 mm a. A
KDA-i 30-2000 max. 40 Nm 823 mm 2000 mm a. A

. KP-AUX-B-Serie geeignet flr gerade oder Pistolenschrauber - Montage hinten
. Nimmt Dreh-/Reaktionsmomente auf
. Inkl. Werkzeughalter

. Ergonomisches Arbeiten ohne Anstrengung

Modell Drehmoment Lange min Lange max Werkzeug 9@
KP-AUX-B50-1000 50 Nm 430 mm 1000 mm 38,5-52 mm
KP-AUX-B50-1200 50 Nm 500 mm 1200 mm 38,5-52 mm
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